技术要求

	品目号
	
园所
	
品名
	
数量
	
最高限价

	



3-1
	


福建幼高专附属
象园幼儿园
	床上用品（薄被套 1 床、夹棉空调被 1 床、冬被芯1 床、垫芯 1 床、枕套 1个、垫套 1 个、枕芯 1 个、藤席 1 条、提袋 1 个）
	



60 套
	



[bookmark: _GoBack]每套456元


技术参数性能：

	序号
	品名
	参数要求

	
1
	
薄被套
	1.规格：夹棉空调被长 1.50 米*宽 1.10 米±2cm；
2.重量为 0.6 千克±5%;
3.面料为全棉 40S 环保染料印花布，经密度 133，纬密度 72；
4.被套四周拼接制作,内车绳子便于固定被芯；
5.按照 GB 31701-2015 <婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范>A 类标准和 GB/T 22796-2021 <床上用品>一等品标准，
供应商须在响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告需具有 CMA 标识)。
6.检测项目：
①纤维成分含量须为:100%棉（不允许偏差）；
②耐干摩擦色牢度: ≥4 级；
③耐水色牢度:变色≥3-4 级/沾色≥3-4 级；
④耐汗渍色牢度:变色≥3-4 级/沾色≥3-4 级；
⑤无异味；
⑥PH 值:4.0～7.5；
⑦可分解致癌香胺染料:禁用 (≤20）；
⑧甲醛含量≤20mg/kg；
⑨断裂强力≥250N；
⑩织物经纬密度(须符合经密≥133 根/英寸且纬密≥72 根/

	
2
	
垫套
	

	
3
	
枕套
	

	







4
	







夹棉空调被
	





	
	
	英寸）。

	

5
	

冬被芯
	1.规格：冬被芯长 1.50 米*宽 1.10 米±2cm，垫被芯长 1.40米*0.60 米±2cm，枕芯长 0.42 米宽 0.27 米±2cm。
2.冬被芯 5000#羽丝棉，垫被芯 5000#羽丝棉；包白色布珩棉制作,可机洗;
3.枕芯，填充物公仔棉，定型制作；
4 按照 GB 31701-2015 <婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范>A 类标准和 GB/T 22796-2021 <床上用品>一等品标准，
供应商须在响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(检测报告需具有 CMA 标识)。
4.检测项目：
①填充物/面料纤维成分含量须为:100%聚酯纤维（不允许偏差）
②PH 值:4.0～7.5，
③甲醛含量≤20mg/kg，

	
6
	
垫芯
	

	





7
	





枕芯
	

	







8
	







藤席
	1.规格：宽 0.53 米长 133cm±2cm。
2.双面冰丝藤席，四周包边。
3.按照FZ/T62013-2019优等品GB31701-2015 A类相关规定，
供应商须在响应文件中提供第三方检测机构出具的检验（检测）报告复印件(检测报告需具有 CMA 标识)。
4.检测项目 ：
①甲醛含量≤20mg/kg；
②PH 值：4.0～7.5；
③耐干摩擦色牢度: ≥4 级；
④耐湿摩擦牢度深色≥4 级。





	
9
	
提袋
	1.防水布，拼色制作。
2.规格：长 0.52*高 0.40 米厚 0.25±2cm；



