	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	消毒灯
	一、灯架材质：铁艺烤漆，PVC灯管材质：铝合金，高纯度石英。
二、工艺：采用冷轧钢铸造工艺冲压成型，喷白支架，外喷防锈涂层，烤漆等多道工序。灯管为高纯度石英砂提炼，冷阴极低压汞蒸汽工艺制造，透光性≥90%。
三、1.灯架：（601.4-638.6）*（38.8-41.2）*（53.35*56.65）MM（（53.35*56.65）MM为包含灯脚总厚度）PVC灯脚韧性高。2.灯管：（585.88-622.12）*（18.43-19.57）*（18.43-19.57）MM（（585.88-622.12）MM为包含针脚总长度）铝合金灯头耐高温耐腐蚀。
四、符合《GB19258-2022紫外线杀菌灯国家标准》，GB/T19258.1《杀菌用紫外辐射源第1部分：低气压汞蒸气放电灯》，功率20W。
五、需提供消毒产品生产企业卫生许可证。
	18
	个

	2
	壁挂倒计时开关（配套消毒灯使用）
	尺寸：（83.42-88.58）*（83.42-88.58）*（55.29-58.71）mm，支持功率≤2500W，额定电压：220/50Hz，额定电流≤10A，待机功率≤1W，60分钟倒计时。
	9
	个

	4
	交流平移门电机组
	电源:AC220V/50Hz，电机功率:550W，运作环境温度:-20°C~+50°C，限位方式:磁钢，遥控距离:≤30M，噪音:≤58db，运行速度:13M/min，单门最大门重:1000KG，电机重量:12.5KG，机电一体机交流电机，内置控制板。自动关门功能，开门后在设定时间内自动关门。缓启缓停功能(智能控制主板)。如遇停电可解脱离合，实现手动开门。可外接警灯，红外装置等安全设备。
	1
	组

	4
	融合控制器终端
	1、通讯方式：RJ45网口1路，RS4851路，开关量≥2路。
2、通讯协议：TCPUDPMQTTmodbus-tcp.3,通道数量：4路。
4、通道负载：6KW.
5、工作温度：-40-80C工业级。
6、产品尺寸（103.79-110.21）*（85.36-90.64）*（63.05-66.95）mm(长宽高).
7、继电器控制：单开，单关，全开，全闭，点动控制，点动时间，延时控制，延时时间。
8、定时：离线定时(每月，每日，每时，每分，每秒)，常开，常闭，导通，脉冲。
9、抗干扰功能：在高频率，高强度的电磁脉冲不会对内网设备发出控制指网络通道融令。合集控终端
10、网络参数修改：设备具有动态获取网络参数，也可以通过管理工具或页面进行网络参数修改。
11、网络协议：TCP(最大链接数10),UDP,ARP,ICMP,DHCP(DHCP/静态IP支持DHCP动态获取IP地址和静态IP功能),DNS,ModbusRTU(ModbusRTU转TCP),MQTT,HTTP，用户自定义登录/心跳数据包。(须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图)。
12、带有硬件看门狗，其有高度的可靠性，支持主动上报功能，支持两种工作模式：主机模式，从机模式，主机模式支持RS485级联多个ModbusRTU设备。(须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图)
	1
	套



